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HedSam Программа управления дверями


Программа управления дверями

Общее

Одним из элементов системы контроля доступа HedSam является программа управления дверями. Она позволяет контролировать состояние дверей, ненадолго открывать двери или изменить режим их работы.

Работа с программой

Меню

Работа с программой управления дверями, как и с другими программами HedSam, осуществляется с помощью меню. Ниже поясняется содержание меню программы.

Файл

Это меню содержит все команды, необходимые для работы с базой данных - Создать, Сохранить, Удалить и Печать. Их действие распространяется на содержимое рабочего окна (окна, открытого в данный момент на экране). В этом меню есть также команды блокирования, разблокирования и выхода из программы.

База данных

К тем базам данных, работа с которыми обычно осуществляется через программу управления базой данных, предусмотрена возможность доступа и через программу управления дверями. Это режимы запирания дверей, данные двери/терминала-считывателя, а также праздничные дни. Из этого меню можно открыть окна для работы с этими параметрами.

Сервис

В меню “Сервис“ имеются команды открытия и закрытия двери, а также команда передачи информации программе управления интерфейсом.

Настройка

Меню “Настройка“ позволяет выбирать двери, показываемые на плане дверей, делать стоп-кадр, включать и выключать звук.

Окно

Содержит обычные функции Windows работы с окнами - Каскад, Расположить все, Закрыть, позволяет выбрать одно из открытых окон, а также открыть план дверей.

Справка

Команды работы со справкой.

Панель инструментов

Панель инструментов представляет собой ряд кнопок, расположенных под строкой меню и дублирующих его команды.
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Рис. 84. Панель инструментов программы управления дверями.

Обычно доступна лишь часть кнопок панели. Недоступные кнопки изображены серым цветом, и при нажатии на них мышью они не “нажимаются“. Набор доступных кнопок зависит от того, какое окно является в данный момент рабочим.

Блокировать/разблокировать

Блокирует или разблокирует программу. Когда программа заблокирована, на кнопке написано “Разблокировать“, а когда разблокирована - “Блокировать“.

Сохранить

Сохраняет содержимое рабочего окна в базе данных.

Удалить

Удаляет из рабочего окна выбранную информацию (если она доступна удалению).

Печать

Печатает содержимое рабочего окна на бумагу, если данные доступны печати.

Открыть дверь

Открывает на экране окно, с помощью которого можно кратковременно открыть дверь, выбранную на плане дверей.

Стоп-кадр/Динамика

Включает или отменяет стоп-кадр плана дверей. Стоп-кадр означает, что изменение состояния дверей не отображается автоматически на экране.

Настройка плана дверей

Открывает окно для выбора дверей, отображаемых на плане дверей.

Передать

Открывает окно передачи информации.

Экспресс-меню

В главном окне программы, во всех окнах работы с базой данных и в некоторых полях ввода информации можно, помимо меню и панели инструментов, воспользоваться экспресс-меню для выбора команд. Экспресс-меню появляется при нажатии правой кнопки мыши в том месте, к которому вы хотите применить данную функцию.

Блокирование и разблокирование программы

Так как с помощью этой программы можно открыть любую “системную“ дверь, в которой предусмотрено управление режимом запирания, программа защищена паролем. 

Набор доступных пользователю областей программы зависит от его кода доступа и связанных с ним прав доступа. В рамках этой программы ограничения доступа можно наложить на все строки меню “База данных“, а также наделить пользователя правами на открытие всех дверей или каждой в отдельности.

Порядок блокирования и разблокирования программы изложен в описании программы управления базой данных. См. разделы 5.2 Разблокирование программы и 5.3 Блокирование программы.

База данных

В программе управления дверями предусмотрена возможность работы с такими данными, с которыми обычно работают через программу управления базой данных. Речь идет о данных, связанных с управлением работой замков - режимах запирания и параметрах дверей. Для систем, в которых имеется лишь функция управления дверями, но нет считывателей, предусмотрена возможность ввода праздничных дней, а также пользователей. Благодаря этому в таких системах отпадает необходимость использования программы управления базой данных. 

В меню “База данных“ есть строка, которая открывает окна для работы с режимами запирания, дверями, праздничными днями и пользователями. Правила работы с ними см. в разделах описания программы управления базой данных: 5.8.1 Двери, 5.11 Режимные программы, 5.13 Праздничные дни и 5.14 Параметры пользователей.

План дверей

Вообще говоря, основным назначением программы управления дверями является возможность мониторинга состояния дверей. Состояние двери обозначено пиктограммой в виде открытой или, соответственно, закрытой двери на плане, который автоматически открывается при запуске программы. Если пиктограмма изображает открытую дверь, значит один из трех возможных сигналов состояния двери имеет значение “открыто“. И наоборот, если на пиктограмме изображена закрытая дверь, все три сигнала состояния имеют значение “закрыто“. Если вместо пиктограммы двери на плане представлен лишь обрамленный черный квадрат, система не имеет информации о состоянии двери, причиной чего чаще всего является потеря связи с данной дверью.

В левой части двери показаны шарики, которых может быть один, два или три. Они отображают состояние дверных датчиков. Если шарик имеет зеленый цвет, замок открыт либо другой датчик состояния имеет состояние “открыто“. Темно-зеленый цвет говорит о закрытом состоянии. Если состояние двери неизвестно, такое состояние отображается черным цветом шарика.

Количество отображаемых дверей зависит и от размеров окна. Двери, не вместившиеся в окно, можно просмотреть с помощью кнопок со стрелками или клавиш <PgUp> и <PgDn>. 
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Рис. 85. План дверей.
Стоп-кадр и его отмена

Одна из дверей, изображенных на плане, всегда является выбранной и обведена белой или красной рамкой. Белый цвет рамки говорит о том, что выбранной каждый раз автоматически становится та дверь, от которой программа получает информацию о смене состояния. Автоматическую смену дверей можно отменить с помощью команды “стоп-кадр“, даваемой через меню или с панели инструментов. При этом рамка вокруг выбранной двери станет красной, и теперь выбор двери будет зависеть только от оператора. Функция “стоп-кадр“ особенно полезна при большом количестве дверей и интенсивном трафике. “Стоп-кадр“ можно отменить через меню или с панели инструментов.

Выбор дверей, отображаемых на плане

Оператор может захотеть, чтобы не все включенные в систему двери отображались на плане дверей. Поэтому есть возможность выбирать отображаемые на плане двери по отдельности. Выбор дверей производится в окне, открываемом командой Настройка плана дверей. В левом списке показаны все невыбранные, а в правом - выбранные двери. Двери можно перемещать из одного списка в другой и обратно. 
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Рис. 86. Выбор дверей, отображаемых на плане.

Для перемещения дверей из одного списка в другой их нужно выбрать в списке и нажать на кнопку со стрелкой, направленной в сторону другого списка. Двери переместятся в конец другого списка. Чтобы поменять двери местами в списке, нужно выбрать их и нажать на кнопку со стрелкой, направленной вверх или вниз, в зависимости от направления перемещения.

После закрытия окна кнопкой [OK] план дверей реконфигурируется в соответствии с только что сделанными изменениями.

Включение и выключение звука

Всякий раз, когда программа управления дверями получает информацию об изменении состояния какой-нибудь двери, это отображается на экране. Вместе с этим может подаваться звуковой сигнал, который можно включить и выключить с панели инструментов.

Команды управления дверью

Открыть дверь

Выбранную на плане дверь можно открыть на короткое время. Для этого надо дать в меню “Сервис“ или с панели инструментов команду Открыть дверь. При этом на экране откроется окно, в котором можно выбрать открытие двери на короткое время или вплоть до закрытия. Если выбрать вариант Определенное время и ввести время в секундах, дверь откроется на заданное время. Если выбрать вариант Вплоть до команды «закрыть», дверь откроется и будет незапертой, покуда не будет дана команда Отменить управление или Закрыть дверь. Дверь закроется и без команды, если наступит момент ее закрытия согласно запрограммированному для нее режиму работы. 
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Рис. 87. Открытие двери.
Закрыть дверь

Дверь, открывшуюся согласно запрограммированному для нее режиму работы, можно закрыть, отменив управление по времени командой Закрыть дверь, вводимой через меню “Сервис“ или с панели инструментов. При этом дверь будет оставаться закрытой, пока не будет дана команда Отменить управление или Открыть дверь. Режимная программа возобновит свою работу автоматически, когда согласно режиму наступит следующий момент открытия двери.

Отменить управление дверью

Дверь, открытую по команде Открыть дверь вплоть до команды «закрыть» или закрытую по команде Закрыть дверь, необходимо вернуть под управление режимной программы. Это делается командой Отменить управление, вводимой через меню “Сервис“. Обратите внимание, что командой Закрыть дверь принудительное управление не отменяется - изменяется лишь состояние двери. 

